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Masz wybor simon Basic

15 KOLOROW RAMEK 7 KOLOROW MODULOW NEOS

Kolor ramki: biaty Kolor ramki: bezowy Kolor ramki: stal inox
Kolor modutu: biaty Kolor modutu: bezowy Kolor modutu: stal inox

Kolor ramki: satynowy Kolor ramki: srebrny mat Kolor ramki: grafit mat
Kolor modutu: satynowy Kolor modutu: srebrny mat Kolor modutu: grafit mat

Kolor ramki: czekoladowy Kolor ramki: mietowy Kolor ramki: rubinowy
Kolor modutu: czekoladowy Kolor modutu: biaty Kolor modutu: biaty

— —

Kolor ramki: stoneczny Kolor ramki: lawendowy Kolor ramki: limonkowy
Kolor modutu: biaty Kolor modutu: biaty Kolor modutu: biaty

Kolor ramki: debowy Kolor ramki: mahoniowy Kolor ramki: tytanowy
Kolor modutu: satynowy Kolor modutu: srebrny mat Kolor modutu: grafit mat






Masz wybor simon Basic

4 KOLOROW RAMEK 7 KOLOROW MODULOW STANDARD

H

Kolor ramki: biaty Kolor ramki: bezowy Kolor ramki: stal inox Kolor ramki: satynowy
Kolor modutu: biaty Kolor modutu: bezowy Kolor modutu: stal inox Kolor modutu: satynowy

Kolor ramki: stal inox Kolor ramki: stal inox Kolor ramki: stal inox Kolor ramki: biaty
Kolor modutu: biaty Kolor modutu: bezowy Kolor modutu: grafit mat Kolor modutu: srebrny mat

Kolor ramki: satynowy Kolor ramki: satynowy Kolor ramki: biaty Kolor ramki: bezowy
Kolor modutu: biaty Kolor modutu: bezowy Kolor modutu: czekoladowy Kolor modutu: czekoladowy



Rozwigzania i mozliwosci
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Do ramek Neos i Standard pasuja te same moduty
Simon Basic. Dodatkowo dzieki zamontowaniu
adaptera (przejscidwki) na osprzet standardu

45 x 45 mm w ramkach Neos i Standard montowac
mozna elementy (plakietki) serii Simon Connect.
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Przycisk swiatfo z podswietleniem na Przycisk pojedynczy rozwierny. tacznik na kluczyk.

napiecie bezpieczne 24V. Mozliwos¢ zamdwienia klawisza
z dowolnym piktogramem.

tacznik lub przycisk w kolorze
czerwonym dedykowany specjalnym
obwodom np. alarmowym lub
sygnalizacji p. poz.

O
o

Gniazda komputerowe kategorii szostej wyposazone sa w uchylne przestony przeciwkurzowe, ktére zabezpieczaja styki przed
zanieczyszczeniem. Gniazda HDMI dostepne s3 w wersji pojedynczej lub podwdjne;j.



SimonBasic SimonBasic
NEOS STANDARD

Gniazdo DAT, tacznik z czujnikiem ruchu. Gniazda w kolorach czerwonym i zielonym dedykowane
bryzgoszczelne (IP44), z kluczem obwodom specjalnym.
uprawiniajacym lub bez klucza.

Puszka natynkowa, gteboka na
40 mm skfada sie z taczonych

'y Y elementéw w ksztafcie liter Ci H.
Elementy taczy sie ze bez uzycia
narzedzi tworzac puszki natynkowe
dowolnie wielokrotne.




/alety techniczne

WYPUSTKI BAZUJACE MOSTKA pomagaja w zachowaniu pionu lub poziomu zestawéw

wielokrotnych, a takze ufatwiajg zamocowanie modutéw w ramkach wielokrotnych.

WERSJE tACZNIKOW | PRZYCISKOW na 10 Ai 16 A.

METALOWE MOCOWANIE RAMKI do mostka dociska ramke do
Sciany ukrywajac niedoskonafosci montazowe puszek instalacyjnych, dzieki \
takiemu rozwigzaniu montaz jest szybki i pewny.

NIEWIELKI KORPUS gniazda podwéjnego

zagtebia sie puszce tylko na 9 mm.

SZEROKIE tAPKI pozwalaja pewnie

zamocowac osprzet w puszce.

NIEWYPADAJACE WKRETY zaciskéw

pradowych nie ging podczas montazu.

CZYTELNE OPISY NA KORPUSACH
utatwiajg podtaczenie oraz identyfikacje
produktu.




SimonBasic SimonBasic
NEOS STANDARD

y | “[fyou want 1o krow
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= OStONA SZYN PRADOWYCH w gniazdach podwéjnych minimalizuje

niebezpieczenstwo porazenia pradem nawet po zdjeciu pokrywy gniazda.

PRZEKATNE USTAWIENIE tAPEK w gniazdach podwojnych tapki nie zastaniaja miejsc na

wkrety i wejs¢ przewodow puszek taczonych.

ZAGLEBIENIE W KORPUSIE GNIAZDA
podwojnego utrzymuje przewody z dala od
tapek eliminujac ryzyko ich przyciecia. Przewody
po podfaczeniu chowaja sie w zagtebieniu, nie
odksztatcajq sie i nie wychodza na boki.

PODtACZENIE PRZEWODOW Z TYtU mechanizmu
gniazda podwdjnego niweluje koniecznos¢ giecia przewodow
oraz daje mozliwos¢ montazu krotkich przewodow.
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Ramki

LINIA KLASYCZNA

biaty BMRC1/11

LINIA METALICZNA

stal inox BMRC1/21

LINIA DEKORACYJNA

mahoniowy BMRC1/050

LINIA TECZOWA

mietowy BMRC1/032

Ramki

biaty BMR1/11

Moduty

‘,‘_;

'

bezowy BMRC1/12

satynowy BMRC1/29

debowy BMRC1/051

rubinowy BMRC1/033

bezowy BMR1/12

-

-

biaty BMR1/11

bezowy BMR1/12

grafit mat BMR1/28

czekoladowy BMR1/47

SimonBasic
N7

e

grafit mat BMRC1/28  czekoladowy BMRC1/47

srebrny mat BMRC1/43

tytanowy BMRC1/052

stfoneczny BMRC1/034  lawendowy BMRC1/035  limonkowy BMRC1/036

SimonBasic
STANDARD

stal inox BMR1/21 satynowy BMR1/29

simonBasic

‘,-._ 1‘——-——-.

stal inox BMR1/21 satynowy BMR1/29 srebrny mat BMR1/43



Katalog produktow




11  Bialy 12 Bezowy 21 stal Inox Grafit 29 satynowy 43  Srebrny mat Czekoladowy

matowy

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

LACZNIKI INSTALACYINE 1P20 | 1P44*

BMW1.01/.. tacznik jednobiegunowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski sSrubowe. 10
| BMW1A.01/.. tacznik jednobiegunowy (modut), 16 AX, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
BMW1.01/22 tacznik jednobiegunowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe, kolor czerwony. 10
BMW1L.01/.. tacznik jednobiegunowy z podswietleniem (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
- BMW1ZL.01/.. tacznik jednobiegunowy z sygnalizacjg zataczenia (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe. 10
BMWS5.01/.. tacznik swiecznikowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe.** 10
BMWS5A.01/.. tacznik swiecznikowy (modut), 16 AX, 250 V~, zaciski sSrubowe.** 10
BMWS5L.01/.. tacznik $wiecznikowy z podswietleniem (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
BMW5.01/22 tacznik $wiecznikowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski sSrubowe, kolor czerwony.** 10
BMW5.01/33 tacznik swiecznikowy (moduf), 10 AX, 250 V~, zaciski sSrubowe, kolor zielony.** 10
BMW6.01/.. tacznik schodowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe. 10
4 BMWG6A.01/.. tacznik schodowy (modut), 16 AX, 250 V~, zaciski $rubowe. 10
BMW6.01/22 tacznik schodowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe, kolor czerwony. 10
BMW®6L.01/.. tacznik schodowy z podswietleniem (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
BMW6/2.01/.. tacznik schodowy podwojny, (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe.** 10
" BMW6/2L.01/.. tacznik schodowy podwdjny z podswietleniem (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe.** 10
BMW?7.01/.. tacznik krzyzowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
—LL # Q _ﬁ_ BMW?7L.01/.. tacznik krzyzowy z podswietleniem (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski sSrubowe. 10
BMD1.01/.. Przycisk dzwonek (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe. 10
BMD1A.01/.. Przycisk dzwonek (modut), 16 AX, 250 V~, zaciski sSrubowe. 10
BMD1L.01/.. Przycisk dzwonek z podswietleniem (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski $rubowe. 10
BMS1.01/.. Przycisk swiatto (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe. 10
BMS1A.01/.. Przycisk swiatfo (modut), 16 AX, 250 V~, zaciski srubowe. 10
BMS1.01/22 Przycisk swiatto (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe, kolor czerwony. 10
- BMS1L.01/.. Przycisk swiatto z podswietleniem (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
BMS1L24V.01/.. Przycisk swiatto z podswietleniem na 24V (modut), 10AX, 24 V~, zaciski Srubowe. 10
BMP1.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduf) 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe. 10
BMP1L.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podswietleniem (modut) 10 AX, 250 V~, zaciski 10
Srubowe.

BMPR1.01/.. Przycisk pojedynczy rozwierny bez piktogramu (moduf) 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe. 10
BMP2.01/.. Przycisk podwdjny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejscia, 2 wyjscia (modut) 16 AX, 250 V~, zaciski 10

Srubowe.**
BMZ1.01/.. Przycisk zaluzjowy (modut), 10 A, 250 V~, zaciski Srubowe.** 10
BMWZ1.01/.. tacznik zaluzjowy (modut), 10 A, 250 V~, zaciski Srubowe.** 10

* Wykonanie P44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B.
** Wykonanie I1P44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NUTW.
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11  Bialy 12 Bezowy 21 stal Inox Grafit 29 satynowy A3  Srebrny mat Czekoladowy Simon BaSic

matowy

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

BMW?2.01/.. tacznik dwubiegunowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
0 BMW?2A.01/.. tacznik dwubiegunowy (modut), 16 AX, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
BMW2.01/22 tacznik dwubiegunowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe, kolor czerwony. 10
BMW2.01/33 tacznik dwubiegunowy (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski srubowe, kolor zielony. 10
BMW?2L.01/.. tacznik dwubiegunowy z podswietleniem (modut), 10 AX, 250 V~, zaciski $Srubowe. 10

FACZNIKI INSTALACYJNE IP20

BMWH1.02/.. tacznik hotelowy pojedynczy z podswietleniem, | 10 (2) A. Montaz do puszki na wkrety. 10
BMWH2.02/.. tacznik hotelowy podwajny z podswietleniem, | 2 x 10 (2) A. Montaz do puszki na wkrety. 10
-
BMW1K.01/.. tacznik jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, ,,0-1"” styk N/O. Mozliwos¢ wyjecia klucza w kazdej 20
pozycji.
BMP1K.01/.. tacznik chwilowy jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, ,,0-1" styk N/O. Mozliwos¢ wyjecia klucza 20
tylko w pozyciji 0.
) ' BMWZK.01/.. tacznik zaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, ,,I-0-11" 2 styki N/O. Mozliwos¢ wyjecia klucza w kazdej 20
pozycji.
= BMPZK.01/.. tacznik chwilowy zaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, ,,I-0-1I" 2 styki N/O. Mozliwos¢ wyjecia klucza 20
tylko w pozycji 0.
BMGZ2M.01/.. Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem (modut), £ 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
9 BMGZ2Mz.01/.. Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem (modut), z przestonami toréw pradowych, Z 16 A, 10
e ~ L 250 V~, zaciski srubowe.
| 9
» BMG2M.01/.. Gniazdo wtyczkowe podwdjne bez uziemienia (modut), = 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
° %. BMG2Mz.01/.. Gniazdo wtyczkowe podwajne bez uziemienia (modut), z przestonami toréw pradowych, £ 16 A, 10
/ 250 V~, zaciski srubowe.
A y
_ BMGZ2/.. Gniazdo wtyczkowe podwajne z uziemieniem kompletne X 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe. 10
H Brak mozliwoéci zamontowania w ramkach wielokrotnych.
® L BMGZ2z/.. Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem kompletne z przestonami toréw pradowych X 16 A, 10
g 250 V~, zaciski srubowe.
:5@ H Brak mozliwoéci zamontowania w ramkach wielokrotnych
e * BMG2/.. Gniazdo wtyczkowe podwdjne bez uziemienia kompletne £ 16 A, 250 V~, zaciski $rubowe. 10
X H Brak mozliwosci zamontowania w ramkach wielokrotnych.

BMG2z/.. Gniazdo wtyczkowe podwojne bez uziemienia kompletne z przestonami toréw pradowych ¥ 16 A,
250 V~, zaciski sSrubowe.
H Brak mozliwosci zamontowania w ramkach wielokrotnych.

* Wykonanie P44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B.
** Wykonanie I1P44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NUTW.
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11  Bialy 12 Bezowy 21 stal Inox

Grafit 29 satynowy A3  Srebrny mat Czekoladowy
matowy

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

BMGZ1.01/..

4
-

BMGZ1z.01/..

BMGZ1c.01/..
BMGZ1cz.01/..

BMGZD.01/22
BMGZ1z.01/33

BMG1.01/..
BMG1z.01/..
BMGZ1B.01/..
—.
o,
ez v
e BMGZ1Bz.01/..

BMGZ1B.01/..a

BMGZ1Bz.01/..a

BMGZ1Bz.01/22a

BMGZ1Bz.01/33a
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Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (modut), 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (modut), z przestonami toréw pradowych, 16 A, 250 V~, zaciski
Srubowe.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (modut) 16 A, 250 V~, szybkoztacza.

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem (modut), 16 A, 250 V~, z przestonami toréw
pradowych, szybkoztacza.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (modut), 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe, kolor czerwony.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (modut), z przestonami toréw pradowych, 16 A, 250 V~, zaciski
srubowe, kolor zielony.

Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia (modut), 16 A, 250 V~, zaciski sSrubowe.

Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia (modut), z przestonami toréw pradowych, 16 A, 250 V~, zaciski
Srubowe.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, (modut), bryzgoszczelne 1P44, TYLKO KLAPKA BIALA | BEZOWA,
16 A, 250 V~, zaciski srubowe.

Bryzgoszczelnos¢ IP44 przy zastosowaniu ramek:

1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B;/..

lub

2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki

— odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NUS5.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, (modut), z przestonami toréw pradowych, bryzgoszczelne 1P44,
TYLKO KLAPKA BIALA | BEZOWA, 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.

Bryzgoszczelnos¢ IP44 przy zastosowaniu ramek:

1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..

lub

2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki

— odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NUS5.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44 (modut), klapka transparentna, 16 A,
250 V~, zaciski $Srubowe.

Bryzgoszczelnos¢ IP44 przy zastosowaniu ramek:

1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..

lub

2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki

— odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NUS5.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przestonami toréow pradowych, bryzgoszczelne IP44 (modut),
klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski srubowe.

Bryzgoszczelnos¢ IP44 przy zastosowaniu ramek:

1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B;..

lub

2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki

— odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NUS5.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przestonami toréw pradowych, bryzgoszczelne IP44 (modut),
kolor czerwony, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski srubowe.

Bryzgoszczelnos¢ IP44 przy zastosowaniu ramek:

1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..

lub

2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki

— odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NUS5.

Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przestonami toréw pradowych, bryzgoszczelne IP44 (modut),
kolor zielony, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.

Bryzgoszczelnos¢ IP44 przy zastosowaniu ramek:

1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..

lub

2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki

— odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NUS5.
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matowy

Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

BMGD1.01/.. Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniajgcym (modut), 16 A, 250 V~, zaciski
Srubowe.
BMGD1.01/22 Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniajgcym (modut), 16 A, 250 V~, zaciski

Srubowe. Kolor czerwony.

BMGD1.01/33 Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniajgcym (modut), 16 A, 250 V~, zaciski
Srubowe. Kolor zielony.

BMGD1B.01/22 Gniazdo DATA do wersji IP44* z kluczem uprawniajacym (modut) 16 A, 250 V~, zaciski sSrubowe.
Napis DATA na klapce. Kolor Czerwony.

Bryzgoszczelnos¢ IP44 przy zastosowaniu ramek:

1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B;/..

lub

2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki — odpowiednio: NU1,
NU2, NU3, NU4, NU5.

BMGE.02/.. Gniazdo ekwipotencjalne - réznicy potencjatéw (modut).
[— 5 Podtaczanie - zaciski $rubowe: 2.5, 4, 6 mm2,
]
(O
e
BMGSz1.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (modut), 16 A, 250 V~, zaciski srubowe.
BMGSz1z.01/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (modut), z przestonami toréw pradowych, 16 A, 250 V~,
« zaciski Srubowe.
'y N
L
-
BGSZ2/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko podwojne kompletne 16 A, 250 V~, zaciski Srubowe.
H Brak mozliwosci zamontowania w ramkach wielokrotnych.
-
e o BGSZ27/.. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko podwojne kompletne z przestonami toréw pradowych
¥ X~ 16 A, 250 V~, zaciski sSrubowe.
; H Brak mozliwosci zamontowania w ramkach wielokrotnych.
o ®
&,
e

GNIAZDA ANTENOWE, GEOSNIKOWE | HDMI

BMAK3.01/.. Gniazdo antenowe pojedyncze koricowe (modut). (zastepuje BMAK1.01/..)
£
_-"- BMZAR1/1.01/.. Gniazdo antenowe R-TV koricowe, separowane (modut). Ttumienie: TV-1.0 dB, R-1.5 dB.
4 0 @ BMZAPxx/1.01/.. Gniazdo antenowe R-TV przelotowe (modut), ttumienie: xx=10, 14, 16, 18, 20, 23 dB.
} R w BMZAK10/1.01/.. Gniaz(;io antenowe R-TV zakonczeniowe do gniazd przelotowych (modut), ttumienie: TV-10 dB,
{ 1 R-11 dB.

elAiizl
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11  Bialy 12 Bezowy 21 stal Inox Grafit 29 satynowy 43  Srebrny mat Czekoladowy
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru

BMZAR-SAT1.3/1.01/. Gniazdo antenowe R-TV-SAT koricowe (modut), ttumienie: SAT, TV i R — 1.5 dB. Moze by¢ uzyte jako
gniazdo zakonczeniowe do gniazd przelotowych R-TV-SAT.

BMZAR-SAT10/P.01/..  Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (modut), ttumienie: SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB.

] . , o BMZAR+SAT3.1-P2.01/.. Gniazdo antenowe satelitarne podwadjne koricowe SAT-SAT-RTV, (modut). Ttumienie: SAT1-0.5 dB,
1 | R ﬁj v SAT2-1.5 dB, RTV-0.5 dB. Czestotliwosci dla wejscia: SAT: 5-2400 MHz, RTV: 5-862MHz.
| Toar
BMAD.01/.. Gniazdo antenowe R-TV-DATA (modut). Ttumienie: DATA-3 dB, TV-10 dB, R-14 dB. Czestotliwos¢ dla
4 wejscia 5-862 MHz.
:l " BMAD1.01/.. Gniazdo antenowe DATA-TV. Dwa porty wyjsciowe typu ,,F” (modut). Ttumienie: DATA -4 dB, TV-5 dB.
1 Q pl @ Czestotliwos¢ dla wejscia 5-1000 MHz.
L f
(SR
‘ DATA

BMGL31.01/.. Gniazdo gtosnikowe 1-krotne z polem opisowym (modut). Do podtaczenia 1 kolumny gtosnikowej.
Przekroj przewodoéw dla wejscia i wyjscia 2,5 mm?2. Mocowanie gniazda na tapki i wkrety.

BMGL3.01/.. Gniazdo gtos$nikowe 2-krotne z polem opisowym (modut). Do podtaczenia 2 kolumn gtosnikowych.
Przekréj przewodow dla wejscia i wyjscia 2,5 mm?2. Mocowanie gniazda na tapki i wkrety.

BMGL34.01/.. Gniazdo gtosnikowe 4-krotne z polem opisowym (modut). Do podtaczenia 4 kolumn gtosnikowych.
Przekréj przewodéw dla wejscia i wyjscia 2,5 mm?2. Mocowanie gniazda na tapki i wkrety.

BMGL2.02/.. Gniazdo gtos$nikowe pojedyncze -1 kolumna gto$nikowa (modut).
Montaz do puszki na wkrety. Przekréj przewoddw dla wyjscia do 6 mm2.

BMGHDMI.01/.. Gniazdo HDMI pojedyncze (modut).

BMGHDMI2.01/.. Gniazdo HDMI podwdjne (modut).

BN

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE

BMTU.01/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 uniwersalne pojedyncze (modut).
Montaz na fapki lub wkrety.
i BMTO.01/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 z ochronnikiem przeciwprzepieciowym (modut).
! - BMTF1.02/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 (modut).
1 Montaz do puszki na wkrety.
« BMT1.02/.. Gniazdo telefoniczne RJ12 (modut).
- Montaz do puszki na wkrety.
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BMTF2.02/.. Gniazdo telefoniczne RJ11 podwdjne (modut). 10
Montaz do puszki na wkrety.

-

BMT2.02/.. Gniazdo telefoniczne RJ12 podwdjne (modut). 10

. - Montaz do puszki na wkrety.
Y - BMF51.02/.. Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze, kategoria 5e (modut). 10
Montaz do puszki na wkrety.

BMF52.02/.. Gniazdo komputerowe RJ45 podwadjne kategoria 5e (moduf). 10
Montaz do puszki na wkrety.

BMF5T.02/.. Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ11 (modut). 10
[ Montaz do puszki na wkrety.

BM5T.02/.. Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ12 (modut). 10

. . 4 Montaz do puszki na wkrety.

BM61.01/.. BM61.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, pojedyncze z przestong przeciwkurzowa 10
(modut).
Montaz do puszki na tapki i wkrety. Mocowanie przewodoéw bez uzycia narzedzi lub opcjonalnie za
. pomoca narzedzia do zaciskania wktadéw RJ45, XT100.KEY.

BM61E.O1/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, pojedyncze ekranowane z przestong przeciwkurzowg 10
(modut).
Montaz do puszki na fapki i wkrety. Mocowanie przewodéw bez uzycia narzedzi lub opcjonalnie za
pomoca narzedzia do zaciskania wktadéw RJ45, XT100.KEY.

BM62.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, podwdjne z przestong przeciwkurzowg (modut). 10
Montaz do puszki na fapki i wkrety. Mocowanie przewodéw bez uzycia narzedzi lub opcjonalnie za
pomoca narzedzia do zaciskania wktadéw RJ45, XT100.KEY.

. - BMG62E.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, podwdjne ekranowane z przestong przeciwkurzowa 10
(modut).
Montaz do puszki na fapki i wkrety. Mocowanie przewodéw bez uzycia narzedzi lub opcjonalnie za
pomoca narzedzia do zaciskania wktadéw RJ45, XT100.KEY.

BMPT/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone ptaska podwdjna. 10
Montaz do puszki na fapki i wkrety.
H Dedykowane wkfady RJ45 ponizej.

BMGK1P/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone ptaska podwojna. 10
Montaz do puszki na wkrety.
H Dedykowane wkfady RJ45 ponizej.

BMGKS2P.01/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skosna podwdjna z polem opisowym. 10
Montaz do puszki na fapki i wkrety.
H Dedykowane wkfady RJ45 ponizej.

BMGKS2P/.. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skosna podwadjna z polem opisowym. 10
- 2 Montaz do puszki na wkrety.
H Dedykowane wkfady RJ45 ponizej.

BWB;.. Zaslepka do otworu w pokrywie gniazda komputerowego i telefonicznego. 50

17
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Sposéb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru
WKLADY DO GNIAZD TELEFONICZNYCH

RI11 Whktad gniazda telefonicznego RJ11.
H W pokrywie BMPT/.. tapki ustawi¢ pionowo.

RJ12 Wktad gniazda telefonicznego RJ12 Leviton.

WKtADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Kategoria 5e — UTP (Nieekranowane)

s CJ545U Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Simon Connect.
.‘\! ARJ455e Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.
KRJ455e Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Krone, typ HK.
W pokrywie BMPT/.. tapki ustawi¢ pionowo.
LRJ455e Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Leviton.
MRJ455e Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.

Kategoria 5e — FTP/STP (Ekranowane)

c CJ545FM Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connect.
‘ W pokrywie BMPT/.. tapki ustawi¢ pionowo.
k KRJ455ekr Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Krone, typ HK.

W pokrywie BMPT/.. tapki ustawi¢ pionowo.
LRJ455ekr Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Leviton.

Kategoria 6 — UTP (Nieekranowane)

CJ645U Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.

ARJ456 Wkiad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP

KRJ456 Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Krone, typ KM8.
W pokrywie BMPT/.. tapki ustawi¢ pionowo

LRJ456 Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton.

MRJ456 Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.

Kategoria 6 — FTP/STP (Ekranowane)

CJ645FM Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connect.
? '“"‘ H W pokrywie BMPT/.. tapki ustawi¢ pionowo.
L\..f. KRJ456ekr Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 STP (ekranowany) Krone, typ KM8.

H W pokrywie BMPT/.. tapki ustawi¢ pionowo.
LRJ456ekr Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, STP (ekranowany) Leviton.

18
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Kategoria 6A — UTP (Nieekranowane)

E LRJA56A Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A UTP. Leviton.

Kategoria 6A — FTP/STP (Ekranowane)

%y FRJ4A56Aekr Whktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) FMT.

1 ."5’ LRJ456Aekr Wktad gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) Leviton.
Tl

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

: BMS9T.01/.. Sciemniacz naciskowo-obrotowy (modut), 20-500 W, 230 V~. 10
{ ' X X O o XK X
t /‘ 20+500 W
I | BMS9V.01/.. Regulator 1-10 V (modut). Do zataczania i regulacji zrodet swiatta z zasilaczami sterowanymi 1-10 V. 10
. ) P O -
¥ 5+215W
BMCR10P.01/.. tacznik z czujnikiem ruchu z przekaznikiem (modut) 8(2) A, 230 V~. 10

H Wymagana instalacja 3-przewodowa.

: / & H O » L &
maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA
@ BMCR10T.01/.. tacznik z czujnikiem ruchu (modut) 20-500 W. 10
_ R ¥ O 6o KX XK

20+500 W

BMCR11P.01/.. tacznik z czujnikiem ruchu z przekaznikiem z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostepem do 10
elementdw sterujgcych (modut) 8(2) A, 230 V~. Dedykowany do obiektow uzytecznosci publicznej.
! / H Wymagana instalacja 3-przewodowa.
P & O O

maks. 2000 W maks. 1000 W maks. 450 VA
w BMCR11T.01/.. tacznik z czujnikiem ruchu z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostepem do elementéw 10
sterujacych (modut) 20-500 W. Dedykowany do obiektéw uzytecznosci publicznej.

X X O o X X

BMRT10W.02/.. Regulator temperatury z czujnikiem wewnetrznym, 16 A, 230 V~. 10
~ TR Montaz do puszki na wkrety.
u N BMRT10Z.02/.. Regulator temperatury z czujnikiem zewnetrznym, 16 A, 230 V~. 10
el Montaz do puszki na wkrety. Wymagany czujnik zewnetrzny (sonda) NTC-03.
| {
- o NTC-03 Czujnik temperatury zewnetrzny (sonda) do BMRT10Z/.. Dtugo$¢ przewodu 3 m. 15
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PRODUKTY UZUPELNIAJACE

BMAA45/..

BMA45M/..

BMPS.01/..

BMP;..

BMKW1/22
BMKW1/33

BMKW1L/22
BMKW1L/33
—0 BMKWKT/..

AKCESORIA

WKSL

00965591PEHA

20

Adapter (przejsciowka) na osprzet standardu 45 x 45 mm. Montaz do puszki na wkrety. 10
H Dedykowany do gniazd zasilajacych i tele-informatycznych Simon Connect.

Adapter (przejsciowka) na osprzet standardu 45 x 45 mm. Montaz do puszki na fapki i wkrety. 10
H Dedykowany do gniazd tele-informatycznych Simon Connect.

Zaslepka ramki (modut). 10
Montaz do puszki na tapki i wkrety.

Zaslepka ramki — mocowanie na zatrzask do ramki. Do modutéw wewnetrznych w ramkach 10
wielokrotnych.

Klawisz pojedynczy, kolor czerwony. 10
Klawisz pojedynczy, kolor zielony. 10
Klawisz pojedynczy z oczkiem do tacznikéw/przyciskéw z podswietleniem, kolor czerwony. 10
Klawisz pojedynczy z oczkiem do tacznikéw/przyciskdw z podswietleniem, kolor zielony. 10
Klawisz pojedynczy z piktogramem klucza. 10

Eliminator rozbtyskéw zarowek energooszczednych i LED. Rozbtyski moga wystapié przy korzystaniu
z facznikéw i przyciskéw z podswietleniem. Dedykowany dla osprzetu Kontakt-Simon.

Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego, sprzedawana pojedynczo.



SimonBasic

NEOS
RAMKI INSTALACYJNE NEOS
Linia klasyczna

BIALY
BMRC1/11 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40
BMRC1B/11 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkq 20
BMRC2/11 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25
BMRC2B/11 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10
BMRC3/11 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20
BMRC4/11 Ramka 4-krotna NEOS P20 20
BMRC5/11 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

BEZOWY
BMRC1/12 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40
BMRC1B/12 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelka 20
BMRC2/12 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25
BMRC2B/12 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10
BMRC3/12 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20
BMRC4/12 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20
BMRC5/12 Ramka 5-krotna NEOS P20 20

GRAFIT MAT
BMRC1/28 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40
BMRC1B/28 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkyq 20
BMRC2/28 Ramka 2-krotna NEOS 1P20 25
BMRC2B/28 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10
BMRC3/28 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20
BMRC4/28 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20
BMRC5/28 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

CZEKOLADOWY
BMRC1/47 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40
BMRC1B/47 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkq 20
BMRC2/47 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25
BMRC2B/47 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10
BMRC3/47 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20
BMRC4/47 Ramka 4-krotna NEOS P20 20
BMRC5/47 Ramka 5-krotna NEOS IP20 20

21



Linia metaliczna

BMRC1/21
BMRC1B/21
BMRC2/21
BMRC2B/21
BMRC3/21
BMRC4/21
BMRC5/21

BMRC1/29
BMRC1B/29
BMRC2/29
BMRC2B/29
BMRC3/29
BMRC4/29
BMRC5/29

BMRC1/43
BMRC1B/43
BMRC2/43
BMRC2B/43
BMRC3/43
BMRC4/43

Linia dekoracyjna

L]

BMRC5/43

BMRC1/050
BMRC1B/050
BMRC2/050
BMRC2B/050
BMRC3/050
BMRC4/050
BMRC5/050

22

STAL INOX

Ramka 1-krotna NEOS IP20

Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkq
Ramka 2-krotna NEOS IP20

Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek

Ramka 3-krotna NEOS IP20
Ramka 4-krotna NEOS IP20
Ramka 5-krotna NEOS IP20

SATYNOWY

Ramka 1-krotna NEOS P20

Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkq
Ramka 2-krotna NEOS IP20

Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek

Ramka 3-krotna NEOS IP20
Ramka 4-krotna NEOS IP20
Ramka 5-krotna NEOS IP20

SREBRNY MAT

Ramka 1-krotna NEOS 1P20

Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkg
Ramka 2-krotna NEOS IP20

Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek

Ramka 3-krotna NEOS IP20
Ramka 4-krotna NEOS IP20
Ramka 5-krotna NEOS IP20

MAHONIOWY

Ramka 1-krotna NEOS P20

Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkg
Ramka 2-krotna NEOS IP20

Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek

Ramka 3-krotna NEOS IP20
Ramka 4-krotna NEOS IP20
Ramka 5-krotna NEOS IP20

40
20
25
10
20
20
20

40
20
25
10
20
20
20

40
20
25
10
20
20
20

40
20
25
10
20
20
20
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NEOS

DEBOWY
BMRC1/051 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40
BMRC1B/051 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkyq 20
BMRC2/051 Ramka 2-krotna NEOS P20 25
BMRC2B/051 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10
BMRC3/051 Ramka 3-krotna NEOS P20 20
BMRC4/051 Ramka 4-krotna NEOS P20 20
BMRC5/051 Ramka 5-krotna NEOS P20 20

TYTANOWY
BMRC1/052 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40
BMRC1B/052 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelky 20
BMRC2/052 Ramka 2-krotna NEOS P20 25
BMRC2B/052 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10
BMRC3/052 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20
BMRC4/052 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20
BMRC5/052 Ramka 5-krotna NEOS 1P20 20

Linia teczowa

MIETOWY
BMRC1/032 Ramka 1-krotna NEOS 1P20 40
BMRC1B/032 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkyq 20
BMRC2/032 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25
BMRC2B/032 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10
BMRC3/032 Ramka 3-krotna NEOS IP20 20
BMRC4/032 Ramka 4-krotna NEOS P20 20
BMRC5/032 Ramka 5-krotna NEOS P20 20

RUBINOWY
BMRC1/033 Ramka 1-krotna NEOS IP20 40
BMRC1B/033 Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkq 20
BMRC2/033 Ramka 2-krotna NEOS IP20 25
BMRC2B/033 Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek 10
BMRC3/033 Ramka 3-krotna NEOS P20 20
BMRC4/033 Ramka 4-krotna NEOS IP20 20
BMRC5/033 Ramka 5-krotna NEOS P20 20

23
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BMRC1/034
BMRC1B/034
BMRC2/034
BMRC2B/034
BMRC3/034
BMRC4/034
BMRC5/034

BMRC1/035
BMRC1B/035
BMRC2/035
BMRC2B/035
BMRC3/035
BMRC4/035
BMRC5/035

BMRC1/036
BMRC1B/036
BMRC2/036
BMRC2B/036
BMRC3/036
BMRC4/036
BMRC5/036

StONECZNY

Ramka 1-krotna NEOS IP20

Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkg

Ramka 2-krotna NEOS P20

Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek
Ramka 3-krotna NEOS 1P20

Ramka 4-krotna NEOS P20

Ramka 5-krotna NEOS P20

LAWENDOWY

Ramka 1-krotna NEOS IP20

Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkq

Ramka 2-krotna NEOS P20

Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek
Ramka 3-krotna NEOS IP20

Ramka 4-krotna NEOS IP20

Ramka 5-krotna NEOS P20

LIMONKOWY

Ramka 1-krotna NEOS IP20

Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelkq

Ramka 2-krotna NEOS IP20

Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek
Ramka 3-krotna NEOS P20

Ramka 4-krotna NEOS P20

Ramka 5-krotna NEOS IP20

40
20
25
10
20
20
20

40
20
25
10
20
20
20

40
20
25
10
20
20
20
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STANDARD
RAMKI INSTALACYJNE STANDARD

BIALY
BMR1/11 Ramka 1-krotna STANDARD P20 40
BMR1B/11 Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelka 20
BMR2/11 Ramka 2-krotna STANDARD IP20 25
BMR2B/11 Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10
BMR3/11 Ramka 3-krotna STANDARD IP20 20
BMR3B/11 Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10
BMR4/11 Ramka 4-krotna STANDARD IP20 20
BMR5/11 Ramka 5-krotna STANDARD IP20 20

BEZOWY
BMR1/12 Ramka 1-krotna STANDARD IP20 40
BMR1B/12 Ramka 1-krotna STANDARD P44 z uszczelka 20
BMR2/12 Ramka 2-krotna STANDARD P20 25
BMR2B/12 Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10
BMR3/12 Ramka 3-krotna STANDARD IP20 20
BMR3B/12 Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10
BMR4/12 Ramka 4-krotna STANDARD P20 20
BMR5/12 Ramka 5-krotna STANDARD IP20 20

STAL INOX
BMR1/21 Ramka 1-krotna STANDARD IP20 40
BMR1B/21 Ramka 1-krotna STANDARD P44 z uszczelka 20
BMR2/21 Ramka 2-krotna STANDARD IP20 25
BMR2B/21 Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10
BMR3/21 Ramka 3-krotna STANDARD IP20 20
BMR3B/21 Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10
BMR4/21 Ramka 4-krotna STANDARD IP20 20
BMR5/21 Ramka 5-krotna STANDARD IP20 20

SATYNOWY

- BMR1/29 Ramka 1-krotna STANDARD P20 40
i BMR1B/29 Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelka 20

BMR2/29 Ramka 2-krotna STANDARD IP20 25
BMR2B/29 Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10
BMR3/29 Ramka 3-krotna STANDARD IP20 20
BMR3B/29 Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek 10
BMR4/29 Ramka 4-krotna STANDARD IP20 20
BMR5/29 Ramka 5-krotna STANDARD IP20 20
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11  Bialy 12 Bezowy 21 stal Inox Grafit 29 satynowy 43  Srebrny mat Czekoladowy

matowy

Sposdb zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek nalezy wpisa¢ numer wybranego koloru
USZCZELKI IP44 DO RAMEK BASIC STANDARD [P20

NU1 Uszczelka do ramki 1-krotnej.
H Bryzgoszczelnos¢ 1P44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

NU2 Zestaw uszczelek do ramki 2-krotnej.
H Bryzgoszczelnos¢ IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

NU3 Zestaw uszczelek do ramki 3-krotnej.
H Bryzgoszczelnoé¢ IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

NU4 Zestaw uszczelek do ramki 4-krotnej.
H Bryzgoszczelnos¢ IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

NU5 Zestaw uszczelek do ramki 5-krotnej.
M Bryzgoszczelnos¢ IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

PUSZKI NATYNKOWE DO RAMEK BASIC STANDARD

PSC/.. Puszka natynkowa gteboka (40 mm) pojedyncza, sktadana. (1 szt. PSC/.. = 2 elementy).
H PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 12 21| 29

PSH/.. Puszka natynkowa gteboka (40 mm) — element rozszerzajacy do puszki PSC do ramek wielokrotnych.

I PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 {12 21 29

MPN1/.. Puszka natynkowa ptytka (31 mm) pojedyncza.
"= 5. 3 H PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 fi2 21 29
l MPN2/.. Puszka natynkowa ptytka (31 mm) podwdjna.
r ' I PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 fi2 21 29
— N MPN3/.. Puszka natynkowa ptytka (31 mm) potrojna.
. & I PRODUKT DOSTEPNY W KOLORACH: 11 {12 21 29
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LIKONTAKT simon

ZIELONE.KONTAKT-SIMON.PL

To akcja skierowana do wszystkich instalujgcych osprzet Kontakt-Simon z serii Basic.
Produkty tej serii pakowane sg w folie koloru zielonego, im wiecej pustych opakowan
po tej serii wyslesz do nas tym wieksze szanse masz na nagrody.

v

W ZIELONE §

- ”‘*_’.
S .
Az dziesie¢ 0séb z najwiekszg iloscig zgromadzonych opakowan wyjedzie z nami na wiosenng wycieczke do Barcelony. 4
potaczong ze zwiedzaniem siedziby gtéwnej Simona. Konkurs trwa do 31 grudnia 2014 r. na stronie
zielone.kontakt-simon.pl Tam réwniez znajdziesz pozostate informacje m.in. jak za darmo wysta¢ do nas puste -

opakowania oraz co mozesz wygrac¢ oprocz wyjazdu do Barcelony.



LIKONTAKT simon

to najszybszy sposob na wybranie i zamdwienie osprzetu elektroinstalacyjnego dla
wnetrz, bez znaczenia czy sg nimi: jeden pokdj, mieszkanie czy caty budynek. Mobilna
aplikacja w miejscu inwestycji da Ci nastepujgce mozliwosci:

bedziesz miat mozliwos¢ zapoznania sie ze
wszystkimi seriami produktéw Kontakt-Simon.
Aplikacja przedstawia zdjecia, wersje
kolorystyczne i zalety techniczne produktow.

bedziesz mégt skorzystac z konfiguratora, aby L N
stworzy¢ liste produktdw z serii Simon 54 A 4
Premium i Simon 54 Nature, ktére chciatbys

zamowic dla danego pomieszczenia. Za

pomocg drugiego, uproszczonego konfigurtora

bedziesz mégt wybierac sposréd

proponowanych przez nas rozwigzan dla

konkretnych pomieszczen np. dla kuchni,

fazienki, salonu.

dzieki geolokalizacji znajdziesz punkt sprzedazy,
ktéry zrealizuje Twoje zamowienie w oparciu
0 stworzonag liste produktéw. Oprécz miejsca

Google play

POBIERZ Z
sprzedazy, na mapie zaznaczeni bedg réwniez i

elektroinstalatorzy, ktérzy bedg mogli T
zainstalowac wybrany przez Ciebie osprzet. D
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IIKONTAKT simon

KONTAKT-SIMON S.A.

ul. Bestwinska 21

43-500 Czechowice-Dziedzice

tel.: 32 32 46 300

faks: 32 21 53 555

zamowienia faksem: 32 32 46 331
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
WWW.KONTAKT-SIMON.COM.PL
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REGIONALNI PRZEDSTAWICIELE
HANDLOWI KONTAKT-SIMON

REGION 01
E-MAIL: REGIONO1@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 977

REGION 02
E-MAIL: REGIONO2@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 603 950 945

REGION 03
E-MAIL: REGIONO3@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 609 100 566

REGION 04
E-MAIL: REGIONO4@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 971

REGION 05
E-MAIL: REGIONO5@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 801 505

REGION 06
E-MAIL: REGIONO6@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 605 337 728

REGION 07
E-MAIL: REGIONO7 @KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 607 238 778

REGION 08
E-MAIL: REGIONO8@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 800 851

REGION 09
E-MAIL: REGIONO9@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 974

REGION 10
E-MAIL: REGION10@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 800 350

REGION 11
E-MAIL: REGION11@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 709 973

REGION 12
E-MAIL: REGION12@KONTAKT-SIMON.COM.PL
TELEFON: +48 601 476 084



